
 
 
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO NR C-2/03 DLA DRÓG I ULIC 
_______________________________________________________________________ 

KARTA TERENU  
 1. NUMER TERENU: 07 

       2. POWIERZCHNIA: 0,52 ha. 

      3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM 
FUNKCJONALNO – TECHNICZNYM: ulica Moniuszki - dojazdowa KD ½. 

      4. MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: 15 m. 
5. PARKINGI: bez parkowania. 
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: ochrona i uzupełnienie drzewostanu przyulicznego. 
7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA:  
    7.1 odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych – po podczyszczeniu 

ropopochodnych osadnikach i separatorach ropopochodnych do kanalizacji 
deszczowej, 

    7.2 ochrona i uzupełnienie drzewostanu. 
8. ZASADY UŻYTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala się 
9. INNE ZAPISY:  

9.1 ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury 
technicznej, w tym sieci teletechnicznych, informatycznych. 
 

 
 
 
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO NR C-2/03 DLA DRÓG I ULIC 
_______________________________________________________________________ 

KARTA TERENU  
 1. NUMER TERENU: 08 

       2. POWIERZCHNIA: 0,49 ha. 

      3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM 
FUNKCJONALNO – TECHNICZNYM: ulica 1 Maja - dojazdowa KD ½. 

      4. MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: 15 m. 
5. PARKINGI: nie ustala się. 
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: ochrona i uzupełnienie drzewostanu przyulicznego. 
7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA:  
    7.1 odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych – po podczyszczeniu 

ropopochodnych osadnikach i separatorach ropopochodnych do kanalizacji 
deszczowej, 

    7.2 ochrona i uzupełnienie drzewostanu. 
8. ZASADY UŻYTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala się 
9. INNE ZAPISY: 

9.1 po południowej stronie ulicy prowadzi ważny ciąg spacerowy, fragment 
śródmiejskiego ciągu pieszego na kierunku molo – Opera Leśna; wymagany wysoki 
poziom estetyki wykończenia i zagospodarowania terenu, 
9.2 ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury 
technicznej, w tym sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 
 

 


