KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO NR R-4/01

1. NUMER TERENU: 01
2. POWIERZCHNIA: 2,86 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej /M/ z dopuszczeniem
alternatywnej funkcji - parkingowej (KP) w przypadku wprowadzenia na teren potozony po
potnocnej stronie Drogi Zielonej, w jej bezposrednim sasiedztwie (poza granicami planu) —
wielkokubaturowego obiektu sportowo-widowiskowego
4. WARUNKI, ZASADY | STANDARDY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY:
4.1 linie zabudowy — nie blizej niz 20 m od linii rozgraniczajgcej Drogi Zielonej, ktorg jest
poétnocna granica planu oraz nie blizej niz 10 m od potudniowej granicy planu, ktérg jest
granica dziatek nr 26/8 i 26/3 w miescie Gdansku.
Uwaga: wysokosé¢ przypadku parkingu nie obowigzuje okreslona wyzej linia zabudowy od
strony Drogi Zielonej
4.2 dopuszczalna wysokos¢ zabudowy:
- dla zabudowy mieszkaniowej — 12 m,
- dla parkingu — nie wiecej niz 3 kondygnacje
4.3 intensywnos$¢ zabudowy — nie okresla sie, obowigzuje wysokos$¢ zabudowy oraz
procent terenu przewidzianego pod zabudowe, kitory okres$la sie na nie wiecej niz 35%
dla zabudowy mieszkaniowej
5. PARKINGI: minimum 1 stanoiwisko na 1 mieszkanie oraz 1 stanowisko na 5 mieszkan w
granicach dziafki,
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala sie
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA:
7.1 od strony potudniowej, wzdtuz potudniowej granicy planu (fragment granicy z
miastem Gdanskiem) wprowadzi¢ pas zieleni izolacyjno-krajobrazowoej o szerokosci nie
mniejszej niz 10 m oraz w miare potrzeb techniczne zabezpieczenia przed
ucigzliwosciami parkingu — zielen nie moze stanowi¢ przeszkody w wykorzystaniu wyzej
okreslonego pasa terenu dla potrzeb podziemnej infrastruktury technicznej zwigzanej z
budowag Drogi Zielone;j.
7.2 w przypadku realizacji parkingu zasieg ucigzliwosci ograniczy¢ do granic dziatki
7.3 w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wymagane zabezpieczenia przed
ucigzliwosciami srodowiskowymi Drogi Zielonej
7.4 obszar opracowania potozony jest w obrebie strefy ochrony posredniej zewnetrznej
ujecia wody Bitwy pod Ptowcami wyznaczonej jednoroczng izochrong, gdzie zapewnic
nalezy:
- ochrone przed przedostawaniem sie zanieczyszcz4eh zanieczyszczen powierzchni
parkingéw do gruntu
- podczyszczanie wod opadowych z parkingdw przed ich odprowadzeniem do kanalizaciji
deszczowej
- mozliwos¢ monitorowania jakosci wod gruntowych w przypadku przeznaczenia terenu
na cele parkingu
8. ZASADY OBStUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACJI:
8.1 dojazd - od ulicy Gospody poprzez teren miasta Gdanska i projektowanej Drogi
Zielonej,
8.2 zaopatrzenie w wode - z sieci miejskiej,
8.3 zaopatrzenie w energie elektryczng - z sieci 15 kV poprzez stacje transformatorowg
15/0,4 Ky,
8.4 odprowadzenie Sciekow - do kanalizacji sanitarnej,
8.5 odprowadzenie wdd opadowych - po podczyszczeniu w separatorach i odstojnikach
do sieci kanalizacji deszczowej,
8.6 ogrzewanie z sieci cieptowniczej lub indywidualne — elektryczne, gazowe, olejowe lub
inne proekologiczne,



8.7 utylizacja odpadow statych - wywdz na wysypisko odpaddéw komunalnych.

9. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO:
dopuszcza sie dojazd od tymczasowych ulic dojazdowych w granicach terenu
rezerwowanego dla Drogi Zielonej (poza granicami planu)

10. STAWKA PROCENTOWA: 0%

11. INNE USTALENIA:
11.1 pojemnosc¢ parkingu okres$la sie na nie wiecej niz 1500 stanowisk,
11.2 przewidzie¢ potaczenie parkingu z terenem potozonym po pétnocnej stronie Drogi
Zielonej,
11.3 w granicach planu dopuszcza sie urzadzenia infrastruktury technicznej oraz
urzadzenia zwigzane z Drogg Zielona,
11.4 teren objety planem potozony jest w zasiegu obszaru ,,C” ochrony uzdrowiskowej
uzdrowiska Sopot.



