
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO NR R-4/03 DLA DRÓG I ULIC 

_______________________________________________________________________                                                                        

 
1. NUMER TERENU: 04 

      2. POWIERZCHNIA: 1,15 ha. 
      3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO 

– TECHNICZNYM: ulica zbiorcza KZ ½.  
  4. MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: 20 m i jak na 

rysunku planu. 
5. PARKINGI: nie ustala się. 
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala się. 
7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA: odprowadzenie wód 

opadowych z nawierzchni utwardzonych – po podczyszczeniu w separatorach 
ropopochodnych do kanalizacji deszczowej. 

8. ZASADY UŻYTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala się. 
9. INNE ZAPISY: 
    9.1 wymagane elementy uspokojenia ruchu, przebieg ulicy – nie prostoliniowy, 
    9.2 miejsce włączenia wewnętrznej ulicy obsługującej Hipodrom do ulicy Łokietka jak 

na rysunku planu, 
    9.3 w przypadku lokalizacji na terenie 01.U wielkokubaturowego obiektu sportowo – 

widowiskowego wymagane przejście podziemne w miejscu jak na rysunku planu 
oraz w sąsiedztwie przystanki autobusowe, 

    9.4 ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury 
technicznej, w tym sieci teletechnicznych, informatycznych,  

9.5 teren położony jest w zasięgu obszarów „B” i „C” ochrony uzdrowiskowej 
uzdrowiska Sopot; granica między obszarami „B” i „C”, jak na rysunku planu. 

 
 
 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO NR R-4/03 DLA DRÓG I ULIC 

_______________________________________________________________________  

 
1. NUMER TERENU: 05 

      2. POWIERZCHNIA: 0,29 ha. 
      3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO 

– TECHNICZNYM: ulica dojazdowa KD ½. 
      4. MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: 10,5 m. 

5. PARKINGI: nie ustala się. 
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala się. 
7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA: odprowadzenie wód 

opadowych z nawierzchni utwardzonych – po podczyszczeniu w separatorach 
ropopochodnych do kanalizacji deszczowej. 

8. ZASADY UŻYTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala się. 
9. INNE ZAPISY: 

9.1 wzdłuż ulicy przebiegają dwa równolegle ułożone kolektory sanitarne przesyłowe 
2xØ500; warunki ich ochrony określi gestor sieci,  

    9.2 ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury 
technicznej, w tym sieci teletechnicznych, informatycznych,  
9.3 teren położony jest w zasięgu obszarów „B” i „C” ochrony uzdrowiskowej 
uzdrowiska Sopot; granica między obszarami „B” i „C”, jak na rysunku planu. 
 

 


